
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÝPADLO - NAKLADAČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Stelesnenie SILY 
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CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Zvýšený výkon 
 

Nová generácia rýpadlo - nakladača 

CUKUROVA model 888 je ideálna kombinácia 

koncentrovaného výkonu, bezpečnosti 

a požiadaviek zákazníka. Cukurova patrí medzi 

priekopníkov v používaní novej generácie 

ovládania pre rýpadlo - nakladače. Tento 

systém ovládania hydrauliky za pomoci 

joystikou pre predné pracovné zariadenie 

a zadné podkopové zariadenie umožňuje 

s vynaložením menšieho úsilia dosiahnuť 

vysokú presnosť pohybov pri práci. Tento 

systém poskytuje lepšiu ovládateľnosť, udržiava 

pohyb v požadovanom smere alebo nakladaní, 

znižuje únavu obsluhy, zvyšuje životnosť oleja 

a znižuje teplotu oleja v nádrži. 
 
 
 
 

 Komfort obsluhy stroja 
 

Rýpadlo - nakladač CUKUROVA model 888 ponúka zvýšený komfort 

obsluhy vďaka samostatne nastaviteľným joystikovým konzolám na 

pravej a ľavej strane kabíny. Táto inovácia prevyšuje požiadavky obsluhy 

a tým umožňuje získať väčší priestor v kabíne pre pohyb obsluhy. 

Nadobudnutý pocit, že všetky ovládacie prvky sú v ľahkom dosahu, zvýši 

pohodlie počas práce. 
 
 

 
Výkonný motor 

 

Stroj je poháňaný preplňovaným vznetovým motorom John Deere 

PowerTech M 4.5L Tier III, ktorý ponúka prvotriedny výkon a spĺňa 

všetky požiadavky európskych noriem týkajúcich sa zníženia výfukových 

emisií.  Jeho nízka spotreba a náklady na údržbu robia model 888 ešte 

atraktívnejším.  
 
 

 
Priestranná ROPS/FOPS kabína 
 

Špeciálne navrhnutá ROPS/FOPS kabína s tónovanými sklami  

poskytuje dokonalý komfort obsluhy a vynikajúcu viditeľnosť. Predné 

a bočné panely sú vybavené najmodernejšou technikou, popisom funkcií 

a  akustickým a vizuálnym upozornením zlyhania hlavných funkcií.  
 
 

 
Odpruženie otoče a ramena 
 

Odpruženie otoče a ramena poskytuje maximálny komfort pre obsluhu 

pre rýchle a hladké rýpanie. 
 
 

 
Štruktúra otoče 

 

Trvanlivá oceľová konštrukcia čapu a bočný posuv zabezpečuje nízke 

prevádzkové náklady a dlhú životnosť. 
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Maximálne pohodlie, jednoduchá obsluha, nízke prevádzkové náklady 
 

Nová generácia rýpadlo – nakladača Cukurova model 888 je navrhnutá pre poskytnutie maximálneho komfortu, 

jednoduchej obsluhy, nízkych prevádzkových nákladov aj pre najnáročnejších užívateľov. Vplyv týchto troch 

kombinácií je vidieť na každom detaily stroja prekračujúcich očakávanie zákazníka. 

 
Automatický návrat rýpacieho systému 

 

Model 888 poskytuje automatický návrat rýpacieho systému v štandarde pre získanie maximálnej účinnosti so 
skráteným pracovným cyklom nastavením nakladacej lopaty späť do pozície rýpania ťahom joystiku. 

 

 
Elektro Hydraulický systém odpruženia (EHSS) - voliteľná výbava 

 

Voliteľný EHSS (elektro hydraulický systém odpruženia) aktivovaný prepínačom v kabíne pohlcuje vibrácie na 

nerovnom teréne a pridáva stroju komfort automobilu a vysokú cestovnú rýchlosť. 
 
 
 
 
 
 

Nízke prevádzkové náklady 
 

Pre údržbu a opravy rýpadlo - nakladač Cukurova model 888 dodáva 

veľa pozoruhodných výhod pre prevádzkovateľa. Závitový typ hlavy valca 

zabezpečuje rýchlu výmenu sady tesnení valca počas opravy stroja 

a tým udržiava náklady na náhradné diely na minime. Tesnenia čapov 

a puzdier predlžujú životnosť sústavy tým, že zabraňujú vstupu prachu 

alebo upchaniu a zvyšujú čas servisných intervalov. Tiež kryt motora 

umožňuje obsluhe ľahký a rýchly prístup k všetkým nevyhnutným 

údržbovým miestam čo prispieva u úspore času a vynaloženiu úsilia. 
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PROSTREDIE OBSLUHY 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výborná viditeľnosť cez tónované bezpečnostné sklá, zväčšený priestorom v kabíne 
 
 

Kabína                                                                                                                     
 

•  Špeciálne navrhnutá ROPS/FOPS kabína poskytuje 

dokonalý komfort ovládania,  vynikajúci výhľad 

a istotu.  
 

• Predné a bočné panely sú plne vybavené najmo-

dernejšou technológiou, usporiadanie ovládacích 

prvkov je v  ľahkom dosahu, zvuková a vizuálna 

výstraha zlyhávania hlavných funkcií, popis funkcií, 

prestaviteľný stĺpik riadenia v štandarde pre väčší 

jazdný komfort obsluhy.  
 

•  Úplné otvorenie zadných bočných okien, čiastočné 

a úplné otvorenie dverí zabezpečujú kvalitnejší obeh 

čerstvého vzduchu v kabíne, tónované bezpečnostné 

sklo zlepšuje viditeľnosť a slnečné clony chránia 

obsluhu pred silným slnečným žiarením a zabezpečujú 

jasný výhľad.  
 

        •  Rádio / CD prehrávač v štandarde

Sedadlo 
 

Prestaviteľné sedadlo obsluhy s bezpečnostným 

pásom nastaviteľné v závislosti od telesnej hmotnosti 

a výšky pre komfortnú jazdu a prácu.  

 
 
Vykurovanie a ventilácia 
 

Ventilačná jednotka s ohrevom čerstvého vzduchu, 

plná regulácia vykurovania aj odkladacej priehradky, 

funkcia rozmrazovania ovládaná jedným prepínačom 

tiež v štandarde stroja. 
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Hydraulické ovládanie prostredníctvom joystiku 
 

•  V štandarde, patentom chránené stĺpiky s joystikmi rýpadlo - nakladača možno nastaviť samostatne vo všetkých 

polohách pre prednú aj zadnú časť. Toto nové vylepšenie spĺňa vysoké využitie požiadaviek obsluhy a zvyšuje 

produktivitu pri zníženej námahe. 
 

•  Umiestnenie stĺpikov ponúka veľký pracovný priestor pre obsluhu. 
 

• Hydraulické ovládanie prostredníctvom joystikov predného nakladacieho zariadenia a tiež podkopového 
zariadenia umožňuje plynulé riadenie a dosiahnutie presného pohybu. 
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Výrobca John  Deere 

Model PowerTech M 4.5L - 4045HF280 

Typ 4 taktný preplňovaný diesel 

Menovitý výkon 
power 

100 hp / 74,5 kW 

Menovité otáčky 2200 rpm 

Zdvihový objem 4,5 L. 

Vŕtanie a zdvih 106 x 127 mm 

Počet valcov 4 

Max.krut.moment 383 Nm 

Chladenie Vodou chladený motor a chladič oleja 

 

1 (vpred/vzad) 5,80 / 5,80 km/h 
2 (vpred/vzad) 9,60 / 9,60 km/h 
3 (vpred/vzad) 21,20  / 21,20  km/h 
4 (vpred/vzad) 40,00  / 40,00  km/h 

 

 

 
Motor 

 
•  John  Deere PowerTech M 4.5L - 4045HF280 

           Tier III motor 

•  Vyššia úroveň max. krútiaceho momentu 

•  Nižšie menovité otáčky pre zníženie   

   hlučnosti a zlepšenie spotreby paliva 

•  Ľahký štart za studena 

•  Automatické nastavenie pohonu ventilátora 

•  Kované - oceľové spojovacie tyče 

•  Vymeniteľné vložky valcov - mokrý typ 

•  Servisné miesta na jednej strane 

•  Vyvažovacie hriadele 

•  Nízka spotreba paliva a nízke náklady na  údržbu  

•  Emisie výfukových plynov spĺňajú limity medzných    
    hodnôt spalín stupňa Teir III 

 

Hydraulický system 

 
•  Open  Center System 

•  Tandemové zubové čerpadlo 

•  Elektro-hydraulický spínač vykladania na  

   joysticku pre nakladanie, zvýšenie efektivity  

   vďaka funkcií vykladania 

•  Power  modulation 

•  Systém riadenia rýchlosti hydrauliky 

•  Hydraulické ovládanie bagra a nakladača  

    riadiacimi ventilmi pre plynulé ovládanie s presný  

    pohyb 

•  Závitový typ hlavy s celkovým utesnením  

   a puzdrami pre ľahkú údržbu a dlhú životnosť 

•  Odpruženie otoče a ramena poskytuje maximálny  

   komfort pre obsluhu pre rýchle a hladké rýpanie

 

 

 

Ovládanie hydrauliky 
 

Ovládanie 
podkopu 

Hydraulické ovládanie joystikom 
Ovládanie lopaty Hydraulické ovládanie joystikom 

Elektrická sústava 
 

Batéria 12 / 120 V/Ah 
Štartér 4,8     kW 

 
 
 

 

Hnacie ústrojenstvo 
 

Prevodovka : 
 

•  Carraro poloautomatická prevodovka  

    s radením pod záťažou 

•  Elektro-hydraulická  voľba 2WD a 4WD 

•  Prepínač prevodovky na joystiku  

   nakladača 

•  Nízka hlučnosť a nízka vnútorná  

   rýchlosť 

 

 
 

Výrobca Carraro 
Typ Powershift 
Odpojenie prevodovky Tlačidlom a brzdovým systémom 

 
Cestovná rýchlosť 

Nápravy: 
 

•  Carraro predná a zadná napráva 

•  Pohon všetkých kolies AWD) v štandarde 

•  AWD sa aktivuje na prednom ovládacom 

   paneli 

•  AWD môže byť zapojený pri všetkých  

   aplikáciách, nakladaní a prevoze, jazde pri  

   hociktorom prevodovom stupni, dopredu aj  

   dozadu 

•  52°  uhol natočenia pre vynikajúcu  
   ovládateľnosť 

•  Planetová redukcia prevodov v kolesách 

•  Elektro-hydraulicky ovládaný diferenciál  

   so 100 % uzávierkou na zadnej náprave. 

•  16° výkyv prednej nápravy. 

Typ systému Unload / o-center 
Hydr. čerpadlo Tandem gear 
Max. prietok 90 + 64 I/min 
Max. tlak 220 bar 
Filter hydr. oleja              Filter v spätnom obehu   

 s integrovaným jemným filtrom  
Chladič hydr. oleja   Chladič hydr. a prevodového oleja 

transmission oil cooler 
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Kapacita lopaty   1,1   m3 

Vylamovacia sila - zdvih 56,1   kN 

Vylamovacia sila lopaty 81,6   kN 

Šírka lopaty 2400  mm 

Zdvihová kapacita  pri plnom vyložení 3440  kg 

 
Motorový olej 13,0 

Chladiaci systém 25,0 

Palivová nádrž 140,0 

Hydraulická nádrž 75,0 

Hydraulický systém 130,0 

Prevodový olej 19,0 

Predná náprava 11,5 

Zadná náprava 16,0 

Brzdový olej 0,4 

 

 

 
Brzdy 

 
•  Vnútorné viackotúčové mokré brzdy 

•  Hydraulické dvoma pedálmi ovládaná brzda pre všetky  

    štyri kolesá  

     
 

2 kolesá / 4 kolesá 4 kolesá 
Prevádzková Hydraulická mokrá viackotúčová 
Parkovacia Mechanická na zadnej náprave 

 
 

 

Riadenie 
 

•  Hydrostatické výkonné a núdzové riadenie 

•  Load sensing systém 

•  2 kolesové riadenie, 4 kolesové riadenie a krabí chod 
 

Typ riadenia 4 kolesá 

Výkonové riadenie Hydrostatické 

 
Polomer otáčania (bez bŕzd) 4x4 Mód   4x4x4 

Vonkajšie predné koleso 16,750 mm 11,700 mm 

Vonkajšia hrana lopaty 20,100 mm 11,240 mm 

 

 
 
 

Kabína 
 
 

 
 
 
 
 

(A) 
2 kolesové 

riadenie 

 

 
 
 
 
 

(B) 
4 kolesové   

riadenie 

 

 
 
 
 
 

(C) 
4 kolesové riadenie 

Krabí chod 

• ROPS (ISO 3741)  - FOPS (ISO 3449)  kabína 

s tónovanými bezpečnostnými sklami s úplne 

otvoriteľnými zadným oknom so stieračmi 

predného a zadného skla poskytuje maximálnu 

možnú viditeľnosť. 

•  Sedadlo - nastaviteľné  podľa hmotnosti obsluhy. 

•  Vykurovanie a ventilácia - Ventilačná jednotka 

s ohrevom čerstvého vzduchu, plná regulácia 

vykurovania aj odkladacej priehradky, funkcia 

rozmrazovania ovládaná jedným spínačom.
     Príslušenstvo nakladača
     

Hmotnosť 
 

Prevádzková hmotnosť 8700  - 9750  kg 
 

                                                                                                                        
               Množstvá prevádzkových kvapalín v l
 
 

Príslušenstvo rýpadla 
 

Rypná sila – zasunutá násada  59,1  kN 

Lyžicová násada 

  
 

 

 

 

Pneumatiky 
 

     Zasunutá násada 31,8  kN 

     Vysunutá násada 22,4  kN 

Predné 4WD - Standard 16,9  – 28 

Zadné 4WD - Standard 16,9  – 28 
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ROZMERY 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
F - Maximálna výška stroja 3880  mm. 
G -  Maximálna šírka stroja 2400  mm. 
H - Celková šírka s lopatou 2400  mm. 
J - Rozchod zadných kolies 1950  mm. 
K - Rozchod predných kolies 1950  mm. 

 

I  - Vzdialenosť medzi čapom a osou prednej nápravy 1550  mm. 
J - Max. uhol zaklonenia pri plnom vyloţení 59,2° 
K - Výsypná výška 2885  mm. 
L  - Nakladacia výška 3450  mm. 
M - Výška čapu 3600  mm. 
N - Max. dosah pri plnej výške 1620  mm. 
O - Vodorovný dosah pri maximálnej výsypnej výške 600  mm. 
P - Rypná hĺbka lopaty 117  mm. 
R - Výsypný uhol 45° 

 

 

Cukurova 888 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cukurova 888 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozmery rýpadla                  Násada Nasunutá   Vysunutá Rozmery nakladača 
 

 

 

A - Celková prepravná dĺţka 6375  mm. 
B - Rázvor náprav 2230  mm. 
C - Stred otoče k stredu zadnej nápravy 1355  mm. 
D - Svetlá výška podpier 400  mm. 
E - Výška kabíny 2950  mm. 

A - Max. rypná hĺbka 4600  mm. 5800  mm. 
B - Dosah od úrovne povrchu k osi zad. kolies 7000  mm. 8100  mm. 
C - Dosah od úrovne povrchu k osi otoče 5700  mm. 6800  mm. 
D - Max. rypná výška 5600  mm. 6450  mm. 
E - Max. výsypný výška 3850  mm. 4700  mm. 
F - Nakladací dosah 1800  mm. 2650  mm. 
G - Uhol natočenia lyţice 200,4° 200,4° 
H - Max. výška závesného čapu lyţice 4750  mm. 5550  mm. 
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PREVÁDZKA 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednoduchá údržba, ľahký a rýchly prístup, nízke prevádzková náklady 
 
 

Kapota motora 

•   Kapota motora umožňuje obsluhe ľahký a rýchly prístup k všetkým nevyhnutným údržbovým miestam, čo 
prispieva u úspore času a vynaloženiu úsilia. 

 

Závitový typ hlavy valca 

•  Závitový typ hlavy valca zabezpečuje rýchlu výmenu sady tesnení valca počas opravy stroja a tým udržiava 
náklady na náhradné diely na minime. 

•  Tesnenia čapov a puzdier predlžujú životnosť sústavy tým, že zabraňujú vstupu prachu alebo upchaniu a zvyšujú 

čas servisných intervalov.   
            
 
 

 



 
 

 

 

VÝBAVA STROJA 
 

 

 
 
 

Štandardná výbava 
 

Príslušenstvo nakladača 

• Univerzálna lopata 

• Pevný bezpečnostný zdvihový rám 

• Ovládanie hydrauliky cez joystiky 

• Automatický návrat lopaty 
 

 
Príslušenstvo bagra 

• Ovládanie hydrauliky cez joystiky  

• Zaistenie otoče podkopu v prepravnej   

  polohe - mechanicky z kabíny 

• Elektro - hydraulické zaistenie  

  posuvu podkopového zariadenia 

• ISO ovládanie 

• Štandardná lyţica (600 mm) 

• Bezpečnostné ventily pre stabilizátory 

• Nastaviteľné joystikové stĺpiky 
 

 
Hnacie ústrojenstvo 

• Elektro-hydraulické uzamknutie 

diferenciálu 

• Predná náprava, 4WD s výkyvom 

• 40 km/h prevodovka (plnoautomatická) 

• Tlačidlo odpojenia prevodovky na 

   joysticku

Elektrický  Systém 

• Výstraha pri spätnom chode 

• Batéria 12 V, 120 Ah 

• Predné reflektory 

• Hlavný vypínač 

• Optická a zvuková výstraha  

   hlavných funkcií stroja 

• Varovná húkačka 
 
 
 

 
Systém podpory motora 

• Vzduchový čistič suchého 

   typu s radiálnym tesnením 

• Alternátor 95 amp. 

• Štartovací systém s ohrevom 

• Preplňovanie 

• Vzduchový filter 

   s indikáciou zanesenia

ROPS/FOPS Kabína 

• Recirkulačný ventilátor 

• Rozmrazovač 

• Predné ostrekovače a stierače 

• Plne vybavený prístrojový panel 

• Kúrenie 

• Ľavé - pravé dvere so zámkami 

• Zrkadlá - exteriér (2), interiér (1) 

• Nastaviteľné sedadlo s bezpečnostným  

  pásom a lakťovou opierkou 

• Tónované sklá 

• Zadné stierače 

• Výstraţný maják  (demontovateľný) 

• Riadiaca guľa na volante 

• Pracovné reflektory 4 vzadu a 2 vpredu 

• Skrinka na náradie - vonku 

• Cigaretový zapaľovač 

• Závesný hák 

• Slnečná clona 

• Vetracie mrieţky 

• Prestaviteľný stĺpik riadenia 

• Odkladacia schránka 

• Predné blatníky 

• Rádio / CD prehrávač 
 

 
Nadštandardná výbava 

 

Všeobecná výbava 

• Vzduchový predfilter 

• Batéria 150 Ah 

• Klimatizácia 

• 4WD ochrana hriadeľa 

• Predohrev paliva 

• Variabilné axiálne piestové čerpadlo so  

   snímaním zaťaţenia v uzatvorenom  

   hydraulickom okruhu

Výbava nakladača 

• Viacúčelová lopata 

• Paletizačné vidly 

• Hydraulické zámky 

• Brity medzi zubami lopaty 

• (EHSS) Elektro Hydraulický   

   Systém odpruţenia 

• Snehová radlica 

• Rýchloupínač 

• Prídavný hydraulický obvod 

• Skeletonová lopata 

Výbava rýpadla 

• Teleskopické rameno 

• Hydraulické zámky  

• Hydraulické vedenie pre kladivo 

• Hydraulické kladivo 

• Vŕtacie zariadenie 

• Lichobeţníková lyţica 

• Svahovacia lyţica 

• Rýchloupínač 

• Rôzne veľké podkopové lyţice 

• Hutniaca doska 

• Rozrývací zub 

• Drapák 
 
 

 
 
 
(*) Prosím kontaktujte Vášho predajcu CUKUROVA pre ďalšie voliteľné 

      príslušenstvo. 

CE  označenie -  všetky  
bezpečnostné merania 
sa vykonávajú podľa 
smerníc pre stroje  
2006/42/EC 
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-Illustrations and data may differ from standard. 

-Specifications are subject to change without notice. 

-See your available options. 

 

 
 
 
 

- Obrázky a dáta sa môžu líšiť od štandardného vybavenia. 

- Špecifikácie stroja sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 

- Kontaktujte Vášho Cukurova predajcu pre ďalšie možnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                               

 

 
  

  

¢UKUROVA  MAKĶNA ĶMALAT ve TĶCARET A.ķ. 

Adana Yolu PK.61  33470   Tarsus  - Mersin / TÜRKİYE 

Phone:  +90 324 616 26 78  •  Fax: +90 324 616 32 20 

www.cumitas.com info@cumitas.com 

Predajca: 

 

MaS technik,s.r.o. 

Rajecká cesta 32, 

010 01 Ţilina 

tel. /fax: 041 / 7634 804 

www.mastechnik.sk 

 

http://www.cumitas.com/
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